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Zbiorniki  buforowe  typu  ZBE  maxi  to  urządzenia  gromadzące  nadwyżki
energii cieplnej. Akumulują ciepło, a następnie oddają je kiedy zaistnieje taka
potrzeba.  Stanowią  skuteczne  zabezpieczenie  przed  nadmiarem
wytworzonego ciepła.
Przeznaczone  zostały  do  współpracy  z  różnymi  urządzeniami  grzewczymi
takimi  jak  kotły  C.O.,  kominki  z  płaszczem  wodnym  czy  pompy  ciepła.
Stanowią konieczne wyposażenie kotłowni opalanej kotłem C.O. z ręcznym
zasypem  paliwa.  Dzięki  ich  zastosowaniu  możliwa  jest  stała  praca  kotła  z
mocą maksymalną co przekłada się na duże oszczędności w zużyciu paliwa
oraz  pozwala  uzyskać  niskoemisyjne  parametry  zgodnie  z  obowiązującymi
normami.
Zbiorniki  buforowe typu ZBE mini   są niezbędnymi  elementami instalacji
grzewczych  zasilanych  pompami  ciepła.  Gwarantują   bezpieczną  pracę
instalacji   pełniąc  funkcję  sprzęgła hydraulicznego,  co  pozwala na stabilną
pracę  układu  w  systemie  grzewczym  lub  chłodzenia,  znacznie  wydłużając
żywotność pompy ciepła. Stosowane są dla zwiększenia przepływu czynnika
grzewczego  przez  wymiennik  pompy  ciepła  oraz  gdy  wymagane  jest
zapewnienie czynnika grzewczego do odmrażania parownika w powietrznych
pompach ciepła (poprzez tzw. odwrócony obieg).

Typ ZBE 1.0 ZBE 1.5 ZBE 2.0 ZBE 4.0 ZBE 7.0 ZBE 10

A
(mm)

1040 1260 1100 1750 1950 2090

B 400 550 580 750 850

C 500 650 680 850 950

 Waga (kg) 47 53 64 89 128 160

Temperatura max   (0C) 85

Pojemność wodna   (l) 100 150 200 400 700 1000

Ciśnienie max   (bar) 3

Straty postojowe  (W) 68,2 74,5 83,5 107,1 129,5 145,8

Klasa energetyczna C

Bufory   ZBE  1.0   1.5   2.0  4.0   7.0   10.0

   KP – króciec przyłączeniowy 6/4 cal, CT - czujnik temperatury 3/4 cal,  T - termometr 3/4 cal,
G – grzałka 6/4 cal, S - spust wody 1/2 cal, O - odpowietrzenie 1/2 cal.


