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     HIGIENICZNE     ZHE  7.0   10.0          

Zbiorniki higieniczne typu ZHE  to urządzenia łączące w sobie
funkcje  akumulacyjne  (gromadzą  nadwyżki  energii  cieplnej)
oraz przepływowego ogrzewania wody C.W.U. Są szczególnie
polecane w instalacjach gdzie jest  zapotrzebowanie na stały,
nieograniczony  dostęp do ciepłej wody użytkowej.

Budowa: korpus  wykonany  jest  ze  stali  grubości  3mm,
wężownica  zbudowana  jest  z  rury  nierdzewnej  (materiał
AISI316L),  której  specjalny  karbowany  kształt  znacznie
zwiększa  powierzchnię  grzewczą.  Odpowiednio  dobrana
długość rury pozwala na skuteczne ogrzewanie  wpływającej
zimnej  wody  do  komfortowej   temperatury  użytkowej  -
utrzymanie  temperatury  w  zbiorniku  na  poziomie  65  oC
pozwala  na  stałe  korzystanie  z  podgrzanej  wody  do
temperatury  około 45 oC.

lzolacja: Zbiorniki  posiadają  izolację  dwuwarstwową.  Jedna
warstwa to 5-cio centymetrowa mata lamelowa ALU LAMELLA
MAT z jednostronną okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej,
drugą  warstwę  stanowi  folia  termoizolacyjna  ALUFOX.
Obudowa  zewnętrzna  wykonana  jest  z  materiału
skóropodobnego  typu  skaj.  Oprócz  wysokich  walorów
estetycznych  posiada  praktyczne  cechy  użytkowe  –  brak
zagnieceń i obić, brak korozji oraz możliwość demontażu.

Typ ZHE 7.0 ZHE 10.0

Bufor

Pojemność wodna (l) 670 970

Waga (kg) 148 180

Ciśnienie max  (bar) 3

Temp. max  (oC) 85

Klasa energetyczna C

Straty postojowe  (W) 129 146

A
(mm)

1950 2090

B 750 850

C 850 950

Wężownica DM20  

Długość   (m) 73

Pojemność   (dm3) 32,2

Powierzchnia wężownicy (m2) 8,2

Ciśnienie maksymalne   (bar) 6,0

KP – króciec przyłączeniowy 6/4 cal, WCW - wylot ciepłej wody 1 cal,  WZW - wlot zimnej wody 1 cal,  
CT - czujnik temperatury 1/2 cal,  T - termometr 1/2 cal,   S - spust wody 1/2 cal,

 O - odpowietrzenie 1/2 cal. 


