
 

Przykładowe połączenie  pompy PW wykorzystaniem produktów ElgoMax 

Pompy  ciepła  serii  PW  030-060   to  najbardziej  ekologiczny  i
ultrawydajny  sposób  ogrzewania   (lub  chłodzenia)  budynków  oraz
podgrzewania wody użytkowej. 

• Sprężarka Panasonic z technologią EVI
• Inteligentny system regulacji temperatury wody wylotowej
• Wysoka efektywność energetyczną  A+++ 
• Bardzo niski poziom hałasu
• Intuicyjny 4 calowy wyświetlacz dotykowy z Wi Fi 
• Możliwość zdalnego sterownia z poziomu aplikacji w telefonie.

PWO30   PW040   PW050  PW060



      Model 8kW
PW-030

13kW
PW-040

18kW
PW-050

23kW 
PW-060

Parametry ogrzewania dla temperatury zewnętrznej (DB/WB) 70/60 C , temperatura wody (we/wyj) 300/ 350

Zakres wydajności grzewczej (kW) 1,57-8,40 4,40-13,00 5,90-18,2 7,50-23,00

Moc pobierana (kW) 0,32-1,87 0,90-3,02 1,20-4,11 1,53-5,23

Pobór prądu (A) 1,42-8,30 1,39-4,68 1,86-6,37 2,37-8,11

COP 4,49-4,91 4,30-4,90 4,43-4,92 4,40-4,90

Parametry chłodzenia dla temperatury zewnętrznej (DB/WB) 350/240 C , temperatura wody (we/wyj) 120/ 70

Zakres wydajności chłodzenia (kW) 0,99-6,22 2,8-8,20 3,81-11,53 4,73-14,60

Moc pobierana (kW) 0,29-2,18 0,85-3,31 1,11-4,05 1,39-5,14

Pobór prądu (A) 1,28-9,67 1,32-5,13 1,72-6,28 2,16-7,97

EER 2,85-3,41 2,48-3,29 2,85-3,43 2,84-3,40

Parametry grzania CWU dla temperatury zewnętrznej (DB/WB) 70/60 C , temperatura wody (we/wyj) 150/ 550

Zakres wydajności grzewczej (kW) 1,28-6,81 3,52-10,50 4,80-17,72 6,10-18,50

Moc pobierana (kW) 0,31-2,13 0,88-3,39 1,17-4,60 1,53-5,97

Pobór prądu (A) 1,38-9,45 1,36-5,26 1,82-7,15 2,37-9,26

COP 3,20-4,10 3,10-4,00 3,20-4,10 3,10-4,00

Napięcie zasilania (V) 230 3x400

Ilość wentylatorów 1 2

Marka kompresora Panasonic

Typ czynnika chłodzącego R32

Zbiornik przeponowy (L) 2 5

Klasa energetyczna ( 300 C) A+++

Klasa energetyczna ( 500 C) A++

Sterownik Ekran 4-calowy, kolorowy, dotykowy  z  Wi -Fi

Znamionowy przepływ wody (m3/min) 1,4 2,2 3,1 4,0

Poziom mocy akustycznej dB(A) ≤54 ≤55 ≤57 ≤58

Temperatura otoczenia pracy pompy (°C) -20  -  +43

Maks. Temperatura wody na wylocie (°C) 60

Klasa wodoodporności IPX4

Wymiary (LxWxH) (mm) 1338x450x870 1338x450x1320



Elgobox to moduł hydrauliczny przeznaczony do
montażu  wewnątrz budynku, przyspieszający i
ułatwiający  proces  montażu  instalacji  z
pompami  ciepła   powietrze-woda  typu
monoblok.  Moduł  pozwala  na  połączenie
pompy  ze  zbiornikiem  buforowym  oraz
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. 
Zawiera  elementy  hydrauliczne  i  elektryczne
takie  jak:  grzałka  2-6kW  z  termostatem,
opcjonalnie  pompę  obiegową,  zestaw
antyzamrożeniowy,  filtr  magnetyczny,  zawór
bezpieczeństwa, zawór przełączający kompletną
listwę  elektryczną  do  podłączenia  napięcia
zasilającego,  zasilania  pompy  ciepła,  pompy
obiegowej,  zaworu kierunkowego, sterowania i
zasilania  grzałki  oraz  licznik  zużycia  energii
elektrycznej.

Doposażenie instalacji grzewczych zasilanych pompami ciepła

Zbiorniki ElgoMax typu ZBE (buforowe), ZWE (ciepłej wody
użytkowej),  ZHBE  (hybrydowe-łączone)  są  niezbędnymi
elementami  instalacji  zasilanych  pompami  ciepła.
Gwarantują   bezpieczną pracę instalacji   pełniąc  funkcję
sprzęgła  hydraulicznego  oraz  umożliwiają  ogrzewanie
ciepłej wody użytkowej.


