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       Model         Agro 9        Agro 15        Agro 20          Agro 25

Nominalna moc cieplna (kW) 9 15 20 25

Stałopalność (h) 5

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,5 1,9 2,4 3,0

Pojemność wodna (l) 63 80 96 104

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 295 386 436 466

Zalecana pojemność zbiornika buforowego (l)          400          700                      1000

Średnica czopucha (mm) 160

Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal) 1,5

Wysokość A (mm) 940 1170 1270

Szerokość B (mm) 480 550

Głębokość C (mm) 840 880 955

Wysokość do czopucha D (mm) 785 885 1030

Klasa energetyczna A+

Kotły  z  ręcznym  podawaniem  paliwa  typu  polana  drewna.  Przeznaczone  są  do  współpracy  z
buforami  ciepła,  co  przekłada  się  na duże  oszczędności  w zużyciu paliwa.  Odkręcany czopuch
(możliwość  montażu  w  dowolną  stronę),  zmiana  montażu  drzwiczek,  wyposażone  w
zawirowywacze  spalin.  Wymagany  miarkownik  ciągu.  Budowa  tylnokanałowa.  Wyposażone  w
palnik ceramiczny w którym następuje proces zgazowania spalin.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW ( ≤ 20 mg/m3) - 
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOPŁATY DO ZAKUPU KOTŁA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

UWAGA! W kotłach Feniks AGRO istnieje możliwość montażu zestawu umożliwiającego spalanie peletu w
sposób automatyczny


