
Model Komfort                 EKO 12    M         EKO 16            EKO 20            EKO 24      EKO 40

Nominalna moc cieplna (kW) 12 16 20 24 44

Zakres regulacji mocy (kW) 3,6-12,0 4,8-16,0 6,0-20,0 7,2-24,0 13,2-44,0

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,3 1,7 2,2 2,5 4,5

Pojemność wodna (l) 50 65 78 88 126

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 336 350 380 420 570

Pojemność kosza zasypowego (kg)                       135                   180          300

Średnica czopucha (mm) 150 160 180 200

Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal) 1 1,5 2,0

Wysokość A (mm) 1140 1250 1450 1560 1700

Szerokość B (mm) 925 1040 1100 1480

Głębokość C (mm) 580 650 700 850

Wysokość do czopucha D (mm) 1200 1300 1400 1500 1500

Klasa energetyczna A+

Feniks  KOMFORT  EKO jest  kotłem  o  standardowej  budowie  górnokanałowej  zapewniającej
optymalne  spalanie  paliwa.  Wyposażony  jest  w  prosty  w  obsłudze  i  jednocześnie  bardzo
funkcjonalny  sterownik  kontrolujący  cały  proces  pracy  kotła  oraz  najbardziej  popularny  i
powszechnie  stosowany  palnik  retortowy  w  obudowie  stalowej  lub  żeliwnej.  Zastosowanie
chronionych patentem zwrotnic spalin pozwoliło na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności kotła.
Sprawdzona od lat konstrukcja czyni go niezawodnym i prostym w użytkowaniu. 
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