
  Feniks  HYBRID  DUO     15     20    25

Kotły dwupaliwowe umożliwiające spalanie paliwa typu: pelet w sposób automatyczny oraz polana
drewna dokonując zasypu ręcznego. Sterowanie cyklem pracy zapewnia samoczynne: dawkowanie
paliwa,  rozpalanie,  czyszczenie,  kontrolę  stałości  płomienia,  utrzymywanie  zadanych temperatu
oraz  samoczynne  uruchomienie  palnika  peletowego  po  wypaleniu  się  drewna.  Dwie  wersje
montażu  palnika:  przednie  drzwiczki  lub  bok  kotła.  Budowa  tylnokanałowa,  zastosowanie
zawirowywaczy spalin znacznie zwiększa sprawność kotła.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW ( ≤ 20 mg/m3) - 
                MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOPŁATY DO ZAKUPU KOTŁA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE               
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       Model         Agro 9        Agro 15        Agro 20         Agro 25

Nominalna moc cieplna (kW) 9 15 20 25

Stałopalność (h) 5

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,5 1,9 2,4 3,0

Pojemność wodna (l) 63 80 96 104

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 295 386 436 466

Zalecana pojemność zbiornika buforowego (l)          400          700                      1000

Średnica czopucha (mm) 160

Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal) 1,5

Wysokość A (mm) 940 1170 1270

Szerokość B (mm) 480 550

Głębokość C (mm) 840 880 955

Wysokość do czopucha D (mm) 785 885 1030

Klasa energetyczna A+


