
      Feniks  BIO  plus     11     15     26     34   

Model            BIO 11            BIO 15           BIO 26        BIO 34

Nominalna moc cieplna (kW) 11 17 26 34

Zakres regulacji mocy (kW) 3,3-11 5,1-17 7,8-26 10,2-34

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,8 1,7 2,7 3,6

Pojemność wodna (l) 44 64 82 102

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 280 320 420 510

Pojemność kosza zasypowego (kg)                      130                      185

Średnica czopucha (mm) 150 160 180 200

Rozmiar króćców - zasilający/powrtót (cal) 1,0 1,5

Wysokość A (mm) 960 1100 1300 1400

Szerokość B (mm) 1120 1250 1350

Głębokość C (mm) 710 810

Wysokość do czopucha D (mm) 700 900 1100 1200

Klasa energetyczna A+

Kotły  z  automatycznym  zasypem  paliwa  typu  pelet.  Sterowanie  cyklem  pracy  zapewnia
samoczynne:  dawkowanie  paliwa,  rozpalanie,  czyszczenie,  kontrolę  stałości  płomienia,
utrzymywanie  zadanych  temperatur.  Boczny  montaż  palnika  eliminuje  uciążliwy  dostęp  do
drzwiczek (brak przedniej rury zsypowej). Budowa tylnokanałowa, zastosowanie  zawirowywaczy
spalin znacznie zwiększa sprawność kotła.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW ( ≤ 20 mg/m3) - 
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOPŁATY DO ZAKUPU KOTŁA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
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