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Model            EKO 10          EKO 15          EKO 20         EKO 25           EKO 48

Nominalna moc cieplna (kW) 11 15 20 25 48

Zakres regulacji mocy (kW) 3,3-11 4,5-15      6,0-20,0 7,2-24 14,4-48

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,2 1,7         2,2 2,7 4,9

Pojemność wodna (l) 44 64 77 82 127

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 280 320 380 420 645

Pojemność kosza  (kg)
pelet                        115          145          175          220

ekogroszek                        170          210          260          340

Średnica czopucha (mm) 160 180 200

Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal) 1,5

Wysokość A (mm) 1070 1170 1270 1370 1470

Szerokość B (mm) 1290 1350 1600

Głębokość C (mm) 710 1120

Wysokość do czopucha D (mm) 810 900 1000 1100 1170

Klasa energetyczna A+

Kotły z automatycznym zasypem paliwa typu ekogroszek (alternatywnie pelet). Istnieje możliwość
montażu  specjalnego  podajnika  i  kosza  zasypowego   pozwalającego  w  bardzo  prosty  i  szybki
sposób  zmienić  rodzaj  stosowanego  opału  (pelet  lub  ekogroszek).  Sterowanie  cyklem  pracy
zapewnia  samoczynne  dawkowanie  paliwa  i  utrzymywanie  zadanych  temperatur.  Dzięki
stosunkowo małej wysokości polecany do montażu w niskich kotłowniach. Budowa tylnokanałowa.


