
  Feniks  UNI     10    13    18    24 

Kotły  z  ręcznym podawaniem paliwa  typu węgiel  kamienny sortu  orzech.  Przeznaczone  są  do
współpracy z buforami ciepła, co przekłada się na duże oszczędności w zużyciu paliwa. Odkręcany
czopuch  (możliwość  montażu  w  dowolną  stronę),  zmiana  montażu  drzwiczek,  wyposażone  w
zawirowywacze  spalin.  Wymagany  miarkownik  ciągu.  Elementy  ceramiczne  poprawiające
efektywność spalania.

   UWAGA! W kotłach Feniks UNI istnieje możliwość montażu zestawu umożliwiającego
spalanie peletu w sposób automatyczny      
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Model         UNI 10        UNI 13           UNI 18         UNI 24

Nominalna moc cieplna (kW) 10 13 18 24

Stałopalność (h) 4,5

Powierzchnia grzewcza kotła (m2) 1,3 1,7 2,4 3,2

Pojemność wodna (l) 62 72 88 100

Temperatura max (oC) 85 

Ciśnienie max (bar) 1,5

Ciężar (kg) 243  254 315 336

Zalecana pojemność zbiornika buforowego (l)           400            700                     1000

Średnica czopucha (mm) 150 160

Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal) 1 1,5

Wysokość A (mm) 1100 1210 1260

Szerokość B (mm) 455 595

Głębokość C (mm) 560 610 660

Wysokość do czopucha D (mm) 940 1050 1100

Klasa energetyczna B


